
モデル SSL-150 SSL-175 SSL/DT-200 SSL/DT-225 SSL/DT-250

トラクター (馬力) 100～160 110～160 120～220 130～220 140～220

PTO (rpm) 1000 1000 1000 1000 1000

作業幅 (mm) 1600 1840 2080 2320 2560

全幅 (mm) 1920 2160 2400 2640 2880

重量 (kg) 2080 2260 2620 2810 2990

ローター径 (mm) 600 600 600 600 600

最大粉砕径 (mm) 300 300 300 300 300

最大作業深度 (mm) 300 300 300 300 300

ツース数 タイプ B/3+C/3/SS 54+4 66+4 74+4 82+4 96+4

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

オプション
複数のツースオプション 油圧式サポートローラー

油圧トップリンク 2ディスクフロントプラウ

標準装備
油圧式リアフード フリーホイール付きギアボックス

防塵マシンボディ フリクションクラッチ(SSL/DT)

内側側面保護 カムクラッチ付きPTOシャフト

保護チェーン ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)

サイドギアボックス付きトランスミッション 平型プレス溶接取付スチールカウンターブレード

林業向けティラー

固定刃型ローター付きPTOトラクター用林業向けティラー

SSL

油圧トップリンク油圧制御ローラー 
締固めおよび不均一な
地形条件下での作業に有用

サイドギアボックス付き 
デュアルトランスミッション
ローターへの動力伝達を増大

FAEの林業向けティラーシリーズの最小モデル｡SSLは､軽量で､
さらに作業幅のオプションが複数あるので､広範囲のトラクター
に搭載できます｡サイドギアボックス付きトランスミッションは､従
来のベルト駆動式マルチャーよりも低い回転数でローターを回

転させることができます｡これにより､トランスミッションの信頼
性が大幅に向上し､ツールの摩耗を低減しながら､深く安定した
研削を実現します｡

強化油圧式カバー 
いっそうの耐久性を実現しつつ､ 
より優れた仕上がりを後押し 

直径30cm(最大)

深さ30cm

100～220馬力

主なオプション

ローター タイプB

ツースB/3
（標準）

ツース B/3/HD
（オプション）

ツース G/3
（オプション）

ツース G/3/HD
（オプション）

ツース C/3/SS
（サイドスクレーパー）




